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Spojení řetězu spojovacím článkem s desti čkou pojistnou  
 
Tento způsob je spojení rozebíratelné to znamená, že řetěz můžeme bez destrukce spojit 
a rozpojit opakovaně.  
Při mnohonásobeném rozpojování může dojít ke ztrátě pružnosti destičky pojistné.  
Pokud se tak stane, vyměňte ji za novou.  
 

 
Obrázek 6 

 
Postup (dle obrázku 6):  
 
1. Do obou volných konců řetězu zasuňte čepy spojovacího článku. Nezapomeňte 

na důkladné promazání vnitřku pouzdra, čepů a těsnících kroužků. Při zasouvání 
spojovacího článku do pouzder zabraňte, setření mazadla z otvorů pouzder 
a poškození těsnících kroužků. 

 
2. Na čepy spojovacího článku nasuňte destičku spojovací 
 
3. Montážní čelist „D“ vložte na kratší konec trnu „C“ a zasuňte do otvoru šroubu 

dílenského přípravku VZR 4 
 
4. Vložte řetěz do dílenského přípravku VZR 4 a otáčením šroubu pomocí klíče č. 22 

dotlačte destičku spojovací na čepy spojovacího článku, tak hluboko až dno drážky 
dosedne na konce čepů (další pohyb není možný) dle obrázku 7. 

 



6

Obrázek 7 

5. Nasate na epy spojovacího lánku destiku pojistnou dle obr. 8 

Obrázek 8 
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