


Tsubaki Rozteč
p

Pevnost
kN

Hmotnost
kg/m

MX Alpha 428 12,700 23,6 0,83

ORS 520 15,875 35,3 0,98

XRG 520 15,875 39,2 0,98

MX Omega 520 15,875 32,4 0,98

MX 420 12,700 18,6 0,59

520 15,875 31,9 0,95

MX Pro 428 12,700 18,6 0,73

520 15,875 33,3 0,95

Použití Typ 100 125 250 450 500 650  ccm

Motocross MX Pro

Supercross

Enduro/trial MX

MX Pro

MX Alpha

MX Omega

ATV MX Alpha

MX Omega





PRECIZNÍ NÝTOVÁNÍ “DO KŘÍŽE”
zvyšuje boční pevnost řetězu

PRODLOUŽENÁ  TAŽENÁ POUZDRA
zaručují výjimečnou odolnost proti rázovému namáhání 
a eliminují možnost únavového poškození (prasklin)

TAŽENÉ VÁLEČKY
díky tepelnému zpracování a zpevnění povrchu 
kuličkováním mají výjimečnou odolnost proti 
impaktnímu zatížení

TEPELNÁ ÚPRAVA 
vysoká pevnost materiálu destiček zaručuje 

 maximální rozměrovou stálost řetězu

TĚSNÍCÍ KROUŽKY TX4-PLUS
jsou díky optimalizované konstrukci zárukou minimálního 

úbytku výkonu při zajištění dlouhé životnosti řetězu

SUPER TĚSNÍCÍ  O-KROUŽKY
zabraňují nečistotám  pronikat do maziva  

v pouzdrech  po celou dobu životnosti řetězu

Tsubaki Rozteč
p

Pevnost
kN

Hmotnost
kg/m

Sigma 520 15,875 39,2 1,31

XRG-ORS 525 15,875 42,2 1,36

530 15,875 45,1 1,44

Alpha 428 12,70 23,6 0,83

XRG-ORS 520 15,875 35,3 0,98

525 15,875 35,3 1,11

530 15,875 42,2 1,30

Racing Pro 520 15,875 36,3 0,99

Výkon HP <20 40 60 80 100 120 130 140 150 160 170 180
Typ Rozměr
SIGMA XRG-ORS 530
SIGMA XRG-ORS 525
SIGMA XRG-ORS 520
ALPHA XRG 530
ALPHA XRG 525
ALPHA XRG 520
ALPHA ORS 530
ALPHA ORS 525
ALPHA ORS 520
ALPHA ORS 428


